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LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 430 OG 530 
 
 

MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING 
 
 

Utgave 03.        01.12.04 JO 
 

REPRESENTANT I NORGE : 
 

DtC-Lenze as 
REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON 

Stallbakken 5  2005 RÆLINGEN 
 

Tlf. 64 80 25 10   Fax. 64 80 25 11 

www.dtc.no   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

DtC-Lenze as ønsker at våre produkter skal fungere i henhold til dine ønsker og  
krav i mange år, uten unødvendige driftsforstyrrelser. 

 
For å sikre dette har vi utarbeidet denne anvisningen, som vi ber deg lese og følge. 

 
Dersom du skal benytte produktet i en spesialapplikasjon eller dersom du ellers 
er usikker på noe punkt ber vi deg ta kontakt slik at vi kan gi deg råd. 

 
 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 

1. BRUKSOMRÅDE      S. 2 
 
2. TILKOBLING      S. 2 
 
3. POTMETERE      S. 3 
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1. BRUKSOMRÅDE 

 
Lenze tyristorlikerettere serie 430 og 530 er alle 1-kvadrantenheter for mating av 
likestrømsmotorer av shunt- eller permanentmagnettypen. 1-kvadrant betyr at motoren i 
utgangspunktet kun kan kjøres i en retning uten elektrisk bremsing. 

 
Likeretterne kan også benyttes som generelle styrte likerettere for mating av batterier, magneter, 
generatormagnetisering osv. Ta kontakt for detaljerte tekniske løsninger. 

 
Likeretterne har innebygde spesialsikringer for beskyttelse av tyristorene i tilfelle kortslutning. 

 
Nettdrossel for å forhindre forvrenging av nettspenningen anbefales for motorstrømmer  
over 8A. 

 
Ankerdrossel for å forhindre utillatelig oppvarming av motoren anbefales for 534. 

 
OBS !! Vær klar over at serie 430 og 530 ikke har potensialskille mellom styre-inngangene 

og nettet. Ta hensyn til dette ved sammenkobling med annet utstyr. 
 
 

2. TILKOBLING 
 

Bruk dette oppsettet sammen med Lenze's betjeningsanvisning for å få med detaljene. 
 
2.1 Nettspenning.  220V 50/60Hz  +/- 15% 
     Klemmer 7 – 8 (430) 
       L – N  (530) 
       PE eller SL tilkobles jord. 

 
        2.2 Motor anker.                         0 – 180V regulert. 
      Klemmer       11 – 12 (430) 
       A – B (530) 
     
 

2.3 Motor felt.     0,9 x Nettspenningen, uregulert likespenning. 
     Klemmer      9 - 10 (430) 
       I - K (530) 

 
2.4 Tachogenerator.    10 – 120 (90)VDC avhengig av motorturtall. 
     Klemmer     18 - 19 (430) 
      3 - 4 (530) 

 
2.5 Ankerspenning erverdi, benyttes i stedet for tachogenerator. 

    Lask klemme 19 - 20 (430) 
 2 - 4 (530) 
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2.6 Skalverdipotmeter, for innstilling av motorhastighet. 

    Klemmer 13(ccw) - 14(c) - 15(cw) (430) 
 7(ccw) - 8(c) - 9(cw) (530) 

 
 
 
2.7 Skalverdispenning, for innstilling av motorhastighet fra signalgiver. 
       0 - 7VDC (430) 0 - 10VCD (530). 

     Klemmer 13(0V) - 14(+ signal) (430) 
  7(0V) - 8(+ signal) (530) 

 
2.8 Regulator frigiving (RFR), start og stopp av motoren. 

     Klemmer  16 - 17 (430 lukket kontakt stopper) 
  16 - 17 (530 lukket kontakt starter) 
  7 + 16 - 17 (530 lukket kontakt stopper) 

 
 

3. POTMETERE 
 

Potmeterene tjener til å tilpasse likeretteren til den aktuelle bruken med hensyn til turtallsområde, 
maksimal ankerstrøm, opp / nedkjøringstid osv. 

 
3.1 Potmeter n max.      Maksimalt motorturtall, medurs gir økende turtall. 

 
3.2 Potmeter n min.       Minimum motorhastighet, medurs gir økende turtall. 

 
        3.3 Potmeter IxR.          Turtallskompensasjon for spenningsfall i  

ankeret ved ankerspenningsregulering.  
Medurs gir øket kompensasjon, men også fare  
for ustabilitet. 

 
        3.4 Potmeter I max. Maksimal tillatt ankerstrøm, strømgrense.  

Medurs gir øket strømgrense. 
 

3.5 Potmeter Ti.             Opp- og nedrampingstid for motorhastigheten. 
                                               Medurs gir økt tid. 
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4. MONTASJE OG IGANGKJØRING 

 
Likeretteren monteres stående i kapsling slik at luft kan strømme uhindret forbi kjøleflensen. 
Maks omgivelsestemperatur er 45 °C. 

 
Styreledningene bør være skjermet. Skjermen jordes i ene enden til PE. 

 
OBS !! Vær klar over at serie 430 og 530 ikke har potensialskille mellom styreinngangene og 

nettet. Ta hensyn til dette ved sammenkobling med annet elektronisk utstyr. 
 

Regulatorsperreinngangen (RSP) kan med fordel brukes som start og stopp av motoren, eventuelt 
tilkobles forriglingsfunksjoner. Kontakten bør være av edelmetall i form av et relé plassert nær 
likeretteren. 

 
Dreieretningsveksling og/eller elektrisk bremsing vha. ekstern motstand i ankerkretsen er mulig. 
Se Lenze`s betjeningsanvisning. 

 
Benytt kun riktig type sikringer. Skal være superraske (FF). For å oppfylle kravene i EMC-
direktivet kan det i enkelte tilfeller være påkrevet med forankoblet nettfilter.  
 
Nettdrossel for å forhindre forvrenging av nettspenningen (overharmoniske strømmer) og 
ankerdrossel for å glatte motorstrømmen anbefales for ankerstrømmer over 8A. 

 
        4.1 Forberedelser.          Sjekk at motor og likeretter er riktig koblet.  

                                      Still potmeterene n max, n min, IxR og I max helt moturs.  
 

4.2 Justeringer.               Skalverdi-potmeter (-signal) stilles på 0.  
                                       Forbindelse kl.  16-17 skal være åpen på 530, lukket på 430. 
                                       Nettspenningen kobles inn.   
                                       Motoren skal ikke gå. Forbindelse kl. 16-17 lukkes (530) åpnes (430).  
                                       Still forsiktig opp potmeter I max. Motoren går dersom vi har 
                                       skalverdisignal. 

 
        n max :                           Ønsket maksturtall justeres på n max. 

 
        n min :                            Ønsket minimumsturtall justeres på n min med skalverdipotmeteret  
                                               (-signalet) på 0. n min-potmeteret påvirker også justeringen av  
                                               maksimalturtallet. Må etterkontrolleres. 
 
         I max :                            Potmeter I max stilles så høyt at motoren får tilstrekkelig strøm,  
                                               også under akselerasjon. Potmeteret er ca. lineært fra 0 til maks,  
                                               tilsvarende likeretterens merkestrøm. Dersom motoren ikke har  
                                               bimetallrelé eller innbygget termoføler bør ikke strømgrensen stilles  
                                               høyere enn ca. motorens merkestrøm. 
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          IxR :                               Potmeter IxR må BARE stilles opp ved ankerspenningsregulering  
                                                og dersom hastighetsfall ved belastningsøking skal minimaliseres.  
                                                Stilles IxR for høyt bli driften ustabil, turtallet svinger. 
 
         T i :                                Potmeter Ti justeres slik at opp- og nedkjøringstiden blir som ønsket. 
 

 
5. FEILSØKING 

 
Årsaken til de aller fleste problemer i forbindelse med likeretterne er å finne EKSTERNT. 
 
Sjekk følgende : 
 
- Nettspenningen. 
 
- Interne og eksterne sikringer. 
 
- Regulator frigiving klemme 16-17 (530) 
 
 Skalverdi-potmeter (-signal) 
 
- Motor feltspenning klemme I-K (530) 

 
- Tachogeneratoren. 

 
- Lask klemme 2 – 4 (530 og motor uten tacho. 

 
- Motoren (kommutator, børster, viklinger) 
 
Dersom dette ikke løser problemet, ring DtC-Lenze as på telefon 64 80 25 10   

 

 




