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DtC-Lenze as ønsker at produktet skal fungere i henhold til dine ønsker og krav i mange år, uten 
unødvendige driftsforstyrrelser. 
 
For å sikre dette har vi utarbeidet denne MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNINGEN, som vi ber 
deg lese og følge. 
 
Dersom du skal benytte likeretteren i en spesialapplikasjon, eller dersom du ellers er usikker på  
noe punkt ber vi deg ta kontakt slik at vi kan gi deg råd. 
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1. BRUKSOMRÅDE 
 
Lenze tyristorlikerettere serie 470 og 480 er alle 1(2)-kvadrantenheter for mating av 
likestrømsmotorer av shunt- eller permanentmagnettypen. 1-kvadrant betyr at motoren i 
utgangspunktet kun kan kjøres i en retning uten elektrisk bremsing. 
 
Likeretterene kan også benyttes som generelle styrte likerettere for mating av batterier,  
magneter, generatormagnetisering osv. Ta kontakt for detaljerte tekniske løsninger. 
 
Likeretterne kan utrustes med forskjellige tilsatskort, som festes på avstandsbolter på styrekortet. 
De mest vanlige er 
 
- Skalverdiintegrator 2003. Bestemmer opp/nedkjøringstiden for motorhastigheten. 
- Vikleregulator 1071. Strekkregulert oppvikling med diameter kalkulator og  diameter- 
  hukommelse. Endrer likeretterens funksjoner i forhold til det som er beskrevet her. 
 
De minste likeretterene 471 og 472 har innebygde spesialsikringer for beskyttelse av tyristorene  
i tilfelle kortslutning. De øvrige må beskyttes med eksterne FF-sikringer (superkvikke).  
Se Lenze`s betjeningsanvisning. 
 
Nettdrossel for å forhindre forvrengning av nettspenningen anbefales for motorstrømmer over 8A. 
 
Ankerdrossel for å forhindre utillatelig oppvarming av motoren anbefales for 470-serien. 
 
OBS !! Vær klar over at likeretter 472 kan tilkobles så vel 230V som 400V nett. Loddebro 

ved trafo på kortet må settes i rett posisjon. 
 
 
 
2. TILKOBLING 
 
Bruk dette oppsettet sammen med Lenze`s originale betjeningsanvisning for å få med detaljene. 
 
2.1 Nettspenning. 230V eventuelt 400V 50/60Hz, +/- 15%. 
 Klemmer L - N eller L1 - L2 (470) 
  L1 - L2 - L3 (480) 
  PE eller SL tilkobles jord. 
 
2.2 Motor anker. 0-180VDC, 0-260VDC eller 0-460VDC regulert. 
 Klemmer A – B 
 
2.3 Motor felt. 0,9 x nettspenningen, uregulert likespenning. 
 Klemmer I - K 
 
2.4 Tachogenerator. 10-180VDC avhengig av motorturtall. 
 Klemmer 3-4 
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2.5 Ankerspenning erverdi, benyttes i stedet for tachogenerator. 
 Lask klemme A -1 og B - 2 
 
 
 
2.6 Matespenning feltlikeretter (Gjelder 400V likerettere.) Lask klemme L2 - N (472 - 473 og 480) 
                                                  Gir 200V feltspenning. Ønskes andre spenninger, se Lenze`s 
                                                  betjeningsanvisning. 
 
2.7 Skalverdipotmeter, for innstilling av motorhastighet. Klemmer 7(ccw) - 8(c) - 9(cw) 
 
2.8 Skalverdispenning, for innstilling av motorhastighet fra  signalgiver. 0-180VDC. 
 Klemmer 7(0V) - 8(+ signal) 
 
2.9 Regulator frigiving (RFR, enable), start og stopp av motoren. Klemmer 16 -17 (lukket kontakt 
                                                 starter) 7+16 - 17 (lukket kontakt stopper) 
 
2.10 Andre styreklemmer. Likeretterene i serie 470 og 480 har i tillegg flere andre styreklemmer.  
                                                 Funksjonene er forklart i Lenze`s betjeningsanvisninger. 
 
 
3. POTMETERE OG LYSDIODER 
 
Potmeterene tjener til å tilpasse likeretteren til den aktuelle bruken med hensyn til turtallsområde, 
maksimal ankerstrøm, opp/nedkjøringstid osv. 
 
3.1 Potmeter n max.                 Maksimalt motorturtall, medurs gir økende turtall. 
 
3.2 Potmeter U leit grob.          Grovtilpassing av skalverdispenning. 
 
3.3 Potmeter U leit fein.            Fintilpassing av skalverdispenning. 
 
3.4 Potmeter n min.                   Minimum motorhastighet, medurs gir økende turtall. 
 
3.5 Potmeter Vp. Turtallsregulator proporsjonalforsterkning. Medurs gir mer  
                                                   nøyaktig regulering, men også fare for ustabilitet, pendlinger i  
                                                   turtallet. 
 
3.6 Potmeter IxR. Turtallskompensasjon for spenningsfall i motorankeret ved 
                                                   ankerspenningsregulering. Medurs gir øket kompensasjon, men 
                                                   også fare for ustabilitet. 
 
3.7 Potmeter I max. Maksimal tillatt ankerstrøm, strømgrense. Medurs gir øket  
                                                   strømgrense. 
 
3.8 Potmeter T i. (På tilsatskort 2003 dersom montert.) Opp/nedkjøringstid for 
                                                   motorhastigheten. Medurs gir øket opp/nedkjøringstid. 
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Lysdiodene gir oss verdifull informasjon under igangkjøring og feilsøking : 
 
3.9 Lysdiode +-Vcc. Lyser når nettspenningen er tilstede, og når de interne  
                                                   matespenningene +/- 15V er ok. Når dioden ikke lyser er  
                                                   likeretteren sperret for strømgjennomgang. 
 
3.10 Lysdiode RSP. Lyser når likeretteren er sperret pga. manglende forbindelse 
                                                   mellom klemme 16 -17 eller pga. feil i intern strømforsyning. 
 
3.11 Lysdiode I max.                 Lyser når ankerstrømmen har nådd til den innstilte  
                                                  strømgrensen, eller når det er feil i turtallsreguleringen.  
                                                  Vil også lyse ved brudd i ankerkretsen. 
 
 
4. MONTASJE OG IGANGKJØRING 
 
Likeretteren monteres stående i kapsling slik at luft kan strømme uhindret forbi kjøleflensen.  
Maks omgivelsestemperatur er 45 gr. C. 
 
Styreledningene bør være skjermet. Skjermen jordes i en ende til PE. 
 
Ved mating av motorer uten tachogenerator (ankerspenningsregulering) er styreelektronikken  
ikke potensialfri. Ta hensyn ved tilkobling av annet utstyr, berøringsfare ! 
 
Husk omkoblingslasken for 230 / 400V for likeretter 472. 
 
Regulatorsperreinngangen (RSP, enable) kan med fordel brukes som start og stopp av motoren, 
eventuelt tilkobles forriglingsfunksjoner. Kontakten bør være av edelmetall i form av et styrerelé 
plassert nær likeretteren. 
 
Dreieretningsveksling og/eller elektrisk bremsing vha. ekstern motstand i ankerkretsen er mulig. 
Se Lenze`s betjeningsanvisning. 
 
Benytt kun riktig type sikringer. Skal være superhurtige (FF). 
 
Nettdrossel for å forhindre forvrengning av nettspenningen anbefales for ankerstrømmer over 8A. 
 
Ankerdrossel for å glatte motorstrømmen anbefales for 470-serien. 
 
For å oppfylle kravene i EMC-direktivet kan det i enkelte tilfeller være påkrevd med forankoblet 
nettfilter. 
 
3-fase-likeretterene i 480-serien er i utgangspunktet designet for 400V nettspenning, men kan 
også tilkobles andre spenninger. Dette krever separat styretrafo 3x(ønsket spenning) / 400V 
500VA som IKKE har fasevridning. Interne forbindelser i likeretteren må fjernes. Se Lenze`s 
betjeningsanvisning. 
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4.1 Forberedelser. Sjekk at motor og likeretter er riktig koblet. Still potmeterene  
                                                  n max, n min, Vp, IxR og I max helt moturs. U leit grob og  
                                                  U leit fein er forhåndsjustert fra fabrikk for 10kohm 
 skalverdipotmeter dvs. maks 10V inn på klemme 8. 
 
 
4.2 Justeringer. Skalverdipotmeter eventuelt styrespenning stilles på 0. 
                                                  Forbindelse kl. 16 - 17 skal være åpen. 
 Matespenningen kobles inn. Lysdiodene +-Vcc og RSP lyser.  
                                                  Motoren skal ikke gå. 
 
U leit grob : Skalverdipotmeteret eventuelt styrespenningen stilles på maks.  
                                                  Mål mellom målepunkt Ml og  kl. 7 (0V). Juster U leit grob til du  
                                                  har +9-10VDC. 
 Lukk forbindelsen kl. 16-17. Lysdiode RSP skal slukke, lysdiode 
                                                  I max skal lyse (svakt). 
 Still forsiktig opp potmeter I max. Motoren  går, lysdiode I max  
                                                  skal slukke. Hvis ikke, og dersom turtallet ikke lar seg styre med 
 skalverdipotmeteret (-signalet) må tachotikoblingene ombyttes. 
 
n max : Ønsket maksturtall justeres på n max. 
 
n min : Ønsket minimumsturtall justeres på n min med  
 skalverdipotmeteret (-signalet) på 0. 
 
OBS !! n min-potmeteret påvirker også justeringen av maksimalturtallet.  
                                                  Må etterkontrolleres. 
 
U leit fein : Maksturtallet finjusteres med U leit fein. 
 
V p : Potmeter Vp stilles normalt i midtstilling, eventuelt så høyt opp at 
                                                  motorhastigheten blir ustabil (pendler). Deretter 5 -10grader  
                                                  tilbake til driften igjen blir stabil. 
 Ved større krav til reguleringsdynamikken  tilpasses V p vha. en  
                                                  egen testprosedyre, såkalt sprangtest. Krever oscilloskop. 
 
I max : Potmeter I max stilles så høyt at motoren får tilstrekkelig strøm,  
                                                  også under akselerasjon. Potmeteret er ca. lineært fra 0 til maks, 
 tilsvarende likeretterens merkestrøm. Dersom motoren ikke har  
                                                  bimetallrelé eller termoføler bør ikke strømgrensen stilles 
 høyere enn motorens merkestrøm. Skal strømgrensen stilles helt  
                                                  nøyaktig gjøres dette ved å frakoble motorfeltet og låse ankeret,  
                                                  for så å stille I max opp fra minimum til ønsket verdi.  
 
                                                  Krever stor aktsomhet ! 
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I x R        Potmeter IxR må BARE stilles opp ved anker spennings- 
                                                  regulering og dersom hastighetsendringer ved belastnings-  
                                                  endring må minimaliseres. Stilles IxR for høyt blir driften ustabil. 

 
T i                                              (Dersom tilsatskort 2003 er montert). 

        T i bestemmer motorens opp/nedkjøringstid, justeres etter ønske 
                                         ut i fra mekaniske hensyn. 

 
 
 
 
5. FEILSØKING 
 
Ved feil i likeretteren vil dette som regel resultere i at motoren ikke vil gå. Den virkelige årsaken til 
problemet er ofte en EKSTERN feil. 
 
Sjekk følgende : 
 

- Matespenning.  
 

- Sikringer (interne og eksterne)  
 

- Regulator frigiving (RFR klemme 16 - 17)  
 

- Skalverdipotmeter (-signal) inn på klemme 7 - 8.  
 

- Motor feltspenning klemme I - K.  
 

- Tachogeneratoren. 
 

- Motoren (børster og kommutator) 
 
 
 
Dersom dette ikke løser problemet, ring DtC-Lenze as  på telefon 64 80 25 10. 
 
 
 


